
NOM :            Classe : 

Dossier lecture de schéma électrique automobile 
 
 
 
 
Objectifs :  
 

+ Décoder entièrement un schéma électrique avec schéma d’implantation. 
 
 A partir d’un ensemble de schémas électriques Renault et Peugeot, l'élève devra : 
 

+ établir la liste des organes utilisés pour une fonction précise, 
+ se familiariser avec les différents codes  (couleurs, masses, épissures), 
+ identifier toutes les caractéristiques d'un connecteur, 
+ repérer les organes électriques sur un schéma d’implantation, 
+ réaliser un schéma de principe simplifié. 

 
 
 
 
 
Support technique : 
 

+ Extrait d'une notice technique "schéma électrique" Renault Laguna 2000 contenant : 
 

• des planches explicatives relatives à la compréhension des schémas, 
• des planches de travail relatives à la fonction "Témoin nivocode". 

 
 
 

+ Extrait du livre de schémas électriques Peugeot 605 AM94 comprenant : 
 

• les schémas (électrique et implantation) de la fonction "feux de recul". 
• une documentation ressource relative à la compréhension de ces schémas. 

 

 

Note : 
 

Activités Acquis  En cours (aide 
du professeur) 

Non- acquis 

Travail en autonomie    
S’informer et se documenter (A4-2)    
Préparer, intégrer et assembler le matériel (A1-1)    
Intégrer les logiciels (A1-2)    
Tester et valider (A1-3)    
Gérer son matériel    
Gérer son temps d’intervention    
Gérer et distribuer les ressources    
Signature du professeur : 
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 Schémas électriques Renault 
   
 
 

       Lecture des schémas électriques 
 
    
   

 
 
 

A : Critère de sélection du schéma (schéma pour type mine B56 avec direction à droite) 
B : Titre de la fonction électrique représentée (ici, un schéma de l'éclairage du coffre) 
C : Couleur du raccordement (couleur cristal) 
D : N° du raccordement (R5) 
E : Numéro de voie du module raccordement (voie A3 sur couleur cristal) 
F : Représentation d'un raccordement (raccord. à plusieurs modules, dont un cristal et un noir) 
G : N° d' organe (165 : voir répertoire des organes pour connaître le nom de l'organe)) 
H : Couleur du connecteur branché sur l'organe (noir) 
I : Repère de la masse (MG : voir plan des masses pour emplacement dans le véhicule) 
J : N° d'épissure (E1 : une épissure est une liaison de plusieurs fils par soudure par exemple) 
K : N° de planche schéma (planche n° 21 dans le chapitre 3) 
L : N° et couleur du fil (fil n° 27 de couleur rouge) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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J 
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SCHEMAS ELECTRIQUES RENAULT 

   
 

       Lecture des schémas connecteurs 
 
    

 
 

 
 
1 : Symbole des planches connecteurs 
2 : Désignation du connecteur 
3 : Désignation du câblage 
4 : Critère général de la planche 
5 : Famille véhicule 
6 : Millésime en cours 
7 : Critère particulier du connecteur 
8 : N° de planche emplacement du connecteur 
9 : Codification du connecteur (fabricant) 
 

 
 
10 : N° d'appareil 
11: Couleur du connecteur 
12 : Représentation graphique du connecteur 
13 : N° de voie utilisée 
14 : Section du fil présent dans la voie 
15 : Code liaison du fil 
16 : Désignation de la fonction du fil 
17 : 1 croix = 1 fil, 2 croix = 2 fils, etc. 
18 : N° de chapitre et de planche 

 

10 

11 

12 

9 
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SCHEMAS ELECTRIQUES RENAULT 

   
 

       Schéma d'implantation des masses 

 

 

Critères pour le choix de la 
planche "plan des masses" 
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SCHEMAS ELECTRIQUES RENAULT 

   
 
 

       Extrait du répertoire des organes 
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SCHEMAS ELECTRIQUES RENAULT 

   
 
 

       Schéma électrique "Témoin nivocode" 
 
    



 7

SCHEMAS ELECTRIQUES RENAULT 

   
 
 

         Extrait d'une planche connecteurs  
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SCHEMAS ELECTRIQUES RENAULT 

   
 
 

       Planche implantation des organes 
 
    
 

 
 

 



 9

SCHEMAS ELECTRIQUES PEUGEOT 

   
 
 

       Lecture des schémas de principe 
 
    
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Numéro de l'appareil 
B : Numéro de fil 
C : Représentation prise de masse 
D : Numéro de voie du connecteur 
E : Numéro de fusible 
F : Figurine représentative de l'appareil 
G : Représentation d'information allant vers une autre fonction 
H : Représentation d'un fil existant suivant l'équipement du véhicule 
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SCHEMAS ELECTRIQUES PEUGEOT 

   
 
 

       Lecture des schémas de câblage 
 
    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 : Représentation d'une particularité de 
branchement suivant l'équipement du véhicule 
2 : Représentation d'une interconnexion partielle 
3 : Représentation d'une interconnexion complète 
4 : Représentation d'une épissure 
 
A : Numéro de l'appareil 
B : Numéro de fil 
D : Numéro de voie du connecteur 
E : Numéro de fusible 
F : Figurine représentative de l'appareil 

 
 
 
H : Représentation d'un fil existant suivant 
l'équipement du véhicule 
I : Nombre de voies du connecteur 
J : Couleur du connecteur 
K : Numéro de l'interconnexion 
L : Nombre de voies de l'interconnexion 
M : Couleur de l'interconnexion 
O : Numéro du module (cas du connecteur de 
traversée de cloison composé de plusieurs 
modules) 
P : Identification du faisceau 
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SCHEMAS ELECTRIQUES PEUGEOT 

   
 
 

       Lecture des schémas d'implantation 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 : Représentation d'une interconnexion 
4 : Représentation d'une épissure 
 
I : Nombre de voies du connecteur 
J : Couleur du connecteur 
K : Numéro de l'interconnexion 
Q : Voir détail dans le cadre indiqué 
R : Voir détail C1 dans le cadre C 
S : Suivre les détails dans les différents cadres 
T : Identification du faisceau (AV : Avant ; AR : Arrière ; MOT = Moteur ;  P/B : Planche de bord ; etc.) 

 
 
 
 



 12

SCHEMAS ELECTRIQUES PEUGEOT 

   
 
 

       Extrait de la liste des organes 
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SCHEMAS ELECTRIQUES PEUGEOT 

   
 
 

       Identification des organes (extrait) 
 

    

 

Identification des masses 
 
 On utilise deux lettres suivies d'un nombre. La première lettre représente l'emplacement de la 
masse dans le véhicule, la deuxième est un M comme "masse" et le chiffre identifie une masse spécifique. 
 
 

 
 
M M 15 : masse n°15 placée sur le moteur. 
 
 
 
Identification des épissures 
 
 On utilise deux lettres suivies d'un nombre. La première lettre représente l'emplacement de 
l'épissure dans le véhicule, la deuxième est un E comme "épissure" et le chiffre identifie une épissure 
spécifique. Une épissure est une liaison de plusieurs fils généralement réalisée par soudure. 
 
 

 
 
H E 10 : épissure n°10 placée dans l'habitacle. 
 
 
 
Identification des connecteurs 
 
 On utilise deux lettres suivies d'un nombre. La première lettre représente l'emplacement du 
connecteur dans le véhicule, la deuxième est un C comme "connecteur" et le chiffre identifie un 
connecteur spécifique. Seuls les connecteurs permettant le raccordement de deux faisceaux sont repérés 
ainsi. Les connecteurs branchés directement sur les organes n'ont pas de repère. 
 
 

 
 
C C 21 : connecteur n°21 placé dans le coffre. 
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SCHEMA ELECTRIQUE PEUGEOT 605 AM94 
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SCHEMA ELECTRIQUE PEUGEOT 605 AM94 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma d'implantation de la fonction "feux de recul" 
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SCHEMAS ELECTRIQUES RENAULT 

TD :   
 
 
 

I - Établir la liste de tous les organes électriques utilisés pour la fonction "témoin nivocode". 
 
 
II - Repérer l'organe 207 sur le schéma page 6 et page 8. 
 

1. De quel organe s'agit-il ? 
2. Quelle est sa fonction ? 
3. Quelle est la couleur du connecteur branché sur cet organe ? 
4. Quels sont le numéro, la couleur et la section des fils sur ce connecteur ? 

 
 
III - Rechercher l'élément repéré MAC  sur le schéma : 
  

1. De quoi s'agit-il ? 
2. Où se trouve t-il dans le véhicule ? Le colorier sur le schéma. 

 
 
IV - Rechercher l'élément 4U sur le schéma :  
 

1. De quoi s'agit-il ? 
2. A quoi sert cet élément ? 

  
 
V - Quelle est la valeur du fusible protégeant la fonction témoin nivocode ? 
 
 
VI - Quelle est la couleur du fil reliant le fusible à l'élément 247 ? 
 
 
VII - Réaliser un schéma de principe simplifié1 au maximum mais complet de la fonction « témoin 
nivocode ».   
 
(ajouter le symbole de la  batterie   :       
 
 
 
et le symbole du contacteur antivol simplifié) :   
 

 

                                                 
1 Pour simplifier, ne pas représenter les connecteurs, les codes numériques et les éléments inutiles pour comprendre le principe 
de fonctionnement du système sur le schéma. 
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SCHEMAS ELECTRIQUES PEUGEOT 
   
 

1) - A quel modèle de véhicule correspond le schéma électrique étudié p.14 et p.15 ? Quel est le 
millésime de ce véhicule ? 

 
 
 

2) -A partir du schéma p.14 et de la légende p.12, établir la liste de tous les organes électriques 
utilisés pour la fonction "feux de recul"(hors connecteurs, épissures, masse et fils).Les repérer sur 
le schéma. 

 
 

3) -Pourquoi certains organes sont-ils représentés dans un cadre en pointillés ? 
 
 

4) -Rechercher l'élément HM24 sur le schéma : 
 
 a – De quoi s'agit-il ? 
 b – Que signifie l'abréviation HM24 ? 
 c – Où se trouve précisément cet élément dans le véhicule ? Le colorier sur le schéma. 
 
 

5) -Rechercher l'élément MC12 sur le schéma :  
 
 a – De quel élément s'agit-il ? 
 b – Que signifie l'abréviation MC12 ? 
 c – Où se trouve précisément cet élément dans le véhicule ? 
 d – Quelle est sa couleur ? 
 e – Combien a-t-il de voies ? 
 f – Pourquoi une partie de cet élément est-elle représentée en pointillés ? 
 
 

6) -Rechercher l'élément FSC 50 P/B sur le schéma : 
 
 a – De quel élément s'agit-il ? 
 b – Que signifie l'abréviation FSC 50 P/B ? 
 c – Repasser cet élément en rouge sur le schéma d'implantation page 15 et page 16 
 

7) -Quel est le numéro du fil de masse de la lampe de feux de recul ARG  (2630) ? 
 

8) -Que veut dire CE14 ? 
 

9) -Qu'est-ce qu'une épissure ?  
 
 

10) -Réaliser un schéma de principe simplifié de la fonction feux de recul à partir du schéma de 
câblage en représentant : 

 En noir : les organes 
 En bleu : les fils et les masses 
 En vert : les fusibles 
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TP :  
 

1) A l’aide du logiciel Autodata , imprimer le schéma électrique (système ABS) permettant 
d’étudier la commande des feux stop du véhicule Renault MEGANE II   -  1.4l 
 

 
2) Repérer et nommer les différents organes électriques permettant de commander ces feux stop. 

 
3) Sur le schéma, flécher en rouge  le sens du courant si le contacteur S13 est fermé (appui sur la 

pédale de frein). Quel est l’état des feux stop ? 
 
 

4) Si la broche 22 du calculateur ABS (A16) est à l’état logique 0, faire le schéma électrique 
simplifié commandant les feux stop en faisant toutes les modifications nécessaires. Donner l’état 
de la bobine du relais K167 ainsi que l’état des feux stop. 

 
 

5) Avec le logiciel Autodata ou les schémas électriques de la Mégane 2, localiser où sont situés les 
composants F4 et K167. 

 Imprimer le dessin localisant ces composants et les repérer. 
 Quels sont les noms de ces composants ? 
 

6) Récupérer sur le véhicule ces composants et faire un schéma de test de ces composants. Donner 
leurs caractéristiques. 

 
 

7) Les tester et conclure sur l’état de ces composants 
 
 Faire vérifier à votre professeur. Signature : 
 
 

 
 
     Remonter ces composants sur le véhicule. 
 

       Faire vérifier à votre professeur. Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


