
     

 
  

 

 

 

5. Les types de câble ( Null-Modem et standard ) 

Avant de présenter les types de câble nous allons découvrir la signification de l'expression 
"communication DTE/DCE", "communication DCE/DCE" et enfin "communication DTE/DTE". 
DTE signifie Data Terminal Equipment pour designer un terminal comme le PC et DCE 
signifie Data Communication Equipment pour désigner un périphérique tel qu'un modem. 
On comprend alors que "communication DTE/DCE" sous entend communication entre PC et 
modem pour prendre le cas le plus courant. On comprend alors aussi le sens des autres 
expressions.

5.1 Préambule

Le cable Null-Modem n'est pas préconisé par la norme RS232 définissant une 
communication sérielle. A la base c'est une communication de type DTE/DCE qui à été 
défini par la norme et c'est dans un contexte de communication DTE/DTE que le câble Null-
Modem (car il n'y a aucun modem en jeu) prend racine. Ce type de communication est donc 
une sorte de cas particulier ou encore exception et non celui prévu par la norme.  
Ce type de communication bien que non conforme à la norme de base a été développé afin 
d'assurer une communication inter-PC en réutilisant notamment les lignes de "signal 
modem" à des fins de handshaking (établissement d'une connexion) ce qui permet 
d'atteindre des vitesses de communication assez élevées (dans les limites de la norme). 

Nous avons parler de la "communication DTE/DCE" définie par la norme RS232, comment 
fonctionne-t-elle ? (nous conserverons l'exemple du PC-Modem) 

Les lignes RTS et CTS sont utilisées pour le flux de contrôle où RTS est une sortie au niveau 
du DTE et une entrée pour le DCE. CTS est le signal de réponse provenant du DCE. Le 
mécanisme est donc unidirectionnel car on considère que le DTE peut traiter les 
informations provenant du DCE de manière plus rapide. Par exemple les modems les plus 
récents utilisant une connexion RTC sont des modems 56600 bauds (encore appelés 
modems 56K) ce qui est inférieur aux 115200 offert par les UART les moins avancés du 
moment (au moins 16550).  
Dans le souci de renforcer le flux de contrôle les lignes DTR et DSR seront utilisées. Le DTE 
utilise DTR afin de prévenir le DCE de sa disponibilité pour une réception de données alors 
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que le DCE utilise DSR pour ce même but. Une fois de plus ces signaux sont comme vous 
l'avez compris unidirectionnels. 
La dernière ligne utilisable dans une otique de renforcement du contrôle de flux est la ligne 
DCD. L'utilisation ne rentre pas directement dans le cadre du contrôle de flux mais plutôt 
comme une sécurité, en effet cette ligne nous permet d'être sûr qu'une communication est 
bien établit entre un DCE et son homologue (un autre DCE).

Nous allons maintenant voir les différentes déclinaisons ou versions du câble Null-Modem 
tout en soulignant les critères de compatibilité à chaque fois puis nous verrons les câbles 
standards. 

5.2 Le cable Null-Modem sans gestion de l'établissement de communication.

Ce câble est le plus économique à réaliser. Cela dit il ne prend en charge que le contrôle de 
flux totalement logiciel XON/XOFF ce qui le destine à des applications plus restraintes mais 
qui reste dans bien des cas très utiles. 

Ainsi il ne sera pas compatible avec les applications utilisant les ligne CTS, RTS, DTR ou 
DSR qui sont les plus nombreuses. 

 

5.3 Le cable Null-Modem avec gestion de l'établissement de communication bouclée.

Ce câble a été pensé pour soulager l'incompatibilté logiciel du précédent. En fait il fait 
systématiquement croire au logiciel que le correspondant est, toujours, là et prêt à recevoir 
des données. Cela dit ce câble ne permet pas d'assurer un contrôle de flux réel. Il reste très 
économique.

Notons simplement que sous Windows la communication par câble direct fonctionne de 
façon raisonnable.

5.4 Le cable Null-Modem avec gestion de l'établissement de communication partielle.
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Ce câble est très versatile dans le sens où il est compatible avec les deux méthodes de 
communication DTE/DCE et DTE/DTE. Comment cela se fait-il ?

La jonction existante entre les lignes RTS et CTS permet une compatibilité avec les logiciels 
utilisant ce type de vérification bien que l'effet réel soit nul ( RTS est relié à CTS sur la 
même prise). Cette jonction présente une extension vers DCD ce qui permet une 
compatibilité avec les logiciels se basant sur cette vérification. Le croisement DTR/DSR 
permet un véritable flux de contrôle.

Ainsi le seul inconvénient de ce câble est qu'il ne permet pas aux logiciels utilisant le 
contrôle de flux RTS/CTS d'en profiter vraiment en plus d'être moins économique. 

5.5 Le cable Null-Modem avec gestion de l'établissement de communication totale.

Ce câble ne présente plus de compatibilité avec les communications de type DTE/DCE. Par 
contre il permet un contrôle de flux maximal grâce au croisement des lignes DTR/DSR et 
RTS/CTS. 
Au niveau économique c'est celui qui revient le plus cher avec 7 fils utilisés. 

5.6 Le cable standard ou direct

C'est le type de câble définit par la standard RS232. Il s'agit d'un cable direct, c'est à dire 
sans aucun "croisement" ni jonctions.

file:///D|/BAC%20pro%20SEN%20elec%20EMB/RS232/Le%20port%20série.htm (3 sur 4) [03/11/2007 17:54:27]

Administrateur
Textbox
câble "croisé"

Administrateur
Textbox
peu ou pas utilisé


	Disque local
	Le port série




